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COMBUSTION POWER  
Aditivo de limpieza para sistema de combustión  

 
Combustion Power utiliza tecnología avanzada para limpiar sistemas de combustible y restaurar la 
potencia original. Controla depósitos en sistemas PFI y GDI, logrando equilibrio entre estabilidad 
química y rendimiento termodinámico. 

La eficacia de este aditivo de limpieza de todo el sistema de combustión se fundamenta en una matriz 
compleja de solventes aromáticos y polímeros de alta polaridad, esta tecnología emplea una base 
de derivados de poliisobutileno (PIB) y fenoles de alta calidad que operan como detergentes y 
dispersantes termoestables. Estas moléculas interactúan electrostáticamente con las partículas de 
carbón y barniz, fragmentándolas y manteniéndolas en suspensión microscópica para su eliminación 
total durante el ciclo de expansión, evitando la re-deposición en componentes críticos. 

• Inyectores GDI y PFI: Restaura el patrón de pulverización, asegurando una atomización uniforme y 
eliminando el goteo que causa dilución de aceite. 
 

• Válvulas de Admisión y "Efecto Esponja": En motores PFI, los depósitos en las válvulas absorben 
combustible durante la inyección, causando una mezcla pobre y menor respuesta del motor. 
Combustion Power elimina esta absorción y mejora la entrega de combustible. 
 

• Cámara de Combustión y Termodinámica: Los depósitos aíslan térmicamente, elevando la 
temperatura y aumentando la relación de compresión efectiva. Esto provoca autoencendido y run-
on. Una limpieza profunda mantiene la relación de compresión y previene la preignición a baja 
velocidad (LSPI). 

Su fórmula limpia barnices y carbonilla del tanque, desbloquea inyectores y elimina depósitos de 
carbón en pistones, válvulas y culatas de escape. Recupera la potencia y el rendimiento del motor 
afectados por problemas como el autoencendido o cascabeleo debido a la carbonilla. Al eliminar estos 
residuos, disminuye la necesidad de combustibles de alto octanaje. 

PROPIEDADES  

• Formulado para cumplir los requerimientos EPA (Environmetal Protection Agency), LAC (Lowest 
Additive Concentration), y Top Tier+™ (certificación internacional que garantiza la eficiencia en 
cuanto a la limpieza y remoción de suciedad del motor). 

• Cumple con el estándar Top Tier+™ <50mg de carbonilla por válvula. 
• Cumple la prueba ASTM D6201 para la limpieza de depósitos de combustible. 
• Cumple con IVST (prueba de adherencia de válvulas de admisión) de GM (General Motors).  
• Protege contra la corrosión todo el sistema de combustible (NACE TM-01-72 Test à “A“ rating). 
• Compatible con gasolina de todo tipo de octanaje y/o con etanol (E5 à E25), motores a gasolina, 

diésel y gas. 
• Exceden las pruebas de emisiones FTP-75 optimizando la inyección y mezcla de combustible 
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BENEFICIOS 

• Elimina el taponamiento de la bomba de gasolina en el tanque causado por barniz. 
• Limpia los depósitos de los inyectores obstruidos y de los carburadores sucios.   
• Limpia los depósitos de carbón en los pistones y las culatas y válvulas de escape.  
• Limpia los depósitos amarillos/blanquecinos de nitración del GNC en los pistones y las culatas.  
• Elimina problemas de detonación y la continuación de funcionamiento después del apagado, o 

autoencendido cuando es causado por acumulación de carbón en el interior del motor.  
• Al limpiar la cámara de combustión, elimina o reduce la necesidad de comprar gasolina de alto 

octanaje o adicionar otros químicos para subirlo.  
• Mejora en economía de combustible y devuelve la potencia y rendimiento del vehículo.  
• Mejora la respuesta del motor en el momento de pisar el acelerador.  
• Elimina el “efecto esponja” de válvulas por presencia de porosidad debida a la carbonilla. 
• Limpia depósitos en los catalizadores de escape para mejorar su desempeño.  

RECOMENDACIONES DE USO 

• Tratamiento de Limpieza Estándar: Se recomienda una dosis de 250 ml por cada 30 a 70 litros de 
combustible para un tratamiento curativo total. 

• Para motocicletas se recomienda la dosis de 60 ml por cada 4 a 12 litros de combustible 
• Aplicaciones Industriales: Para tanques de almacenamiento masivo, Combustion Power previene 

la degradación del combustible almacenado. La dosificación debe ser consultada con el 
departamento técnico de Widman International SRL para ajustar según el volumen y el tiempo de 
almacenamiento. 

• Compatibilidad: Diseñado para motores a gasolina, diésel, gas, 4 tiempos y 2 tiempos (carburados 
o inyectados). 

• Es recomendable para casos de limpieza profunda, aplicar el producto y recorrer sin parar hasta 
consumir una buena parte del tanque de combustible, así el efecto de la temperatura más el trabajo 
de Combustion Power se verá beneficiado. 

 

Se indican valores referenciales. Pequeñas fluctuaciones pueden ocurrir entre diferentes partidas debido al proceso 
típico de producción. Nuestros productos son actualizados frecuentemente en el concepto de mejora continua, en 
respuesta a nuevos requisitos de lubricación y nos reservamos el derecho de modificar la información aquí indicada.  

 


